CENTRALIELETTRICHE

SPARANISE - RIZZICONI

FIDIG/

LUOGO
Sparanise, CE
Italia

CLIENTE
Calenia Energia spa

DATE
2002 - 2007

TIPOLOGIA
Industrial

BUDGET
36 M€

DIMENSIONI

Lotto 110.000 m?

Ed. Tecnologico 13.400 m?
Ed. di servizio 2.200 m?

INCARICO

Progettazione Integrata
Prog.Architettonico - PFTE, PD, PE
Pratiche Amministrative
Direzione Artistica

TEAM
Strutture e Impianti
Ansaldo Energia spa

LUOGO
Rizziconi, RC
Italia

CLIENTE
Rizziconi Energia spa.

DATE
2007 - 2008

TIPOLOGIA
Industrial

BUDGET
37 M€

DIMENSIONI

Lotto 85.000 m?

Ed. Tecnologico 20.000 m?
Ed. di servizio 2.200 m?

INCARICO

Progettazione Integrata
Prog.Architettonico - PFTE, PD, PE
Pratiche Amministrative
Direzione Artistica

TEAM
Strutture e Impianti
Ansaldo Energia spa

FREQUENZA CROMATICA

NELLINSERIMENTO A MACROSCALA
DEL COMPLESSO INDUSTRIALE LO
SPUNTO PROGETTUALE E DERIVATO
DA UNA DELLE LEGGI DELLA FISICA
CHE GOVERNANO IL MONDO
DELL'ELETTRICITA: LA FREQUENZA.

S| E COSI PENSATO DI LEGARE LA
NATURA STESSA DEL PRODOTTO
DELLA CENTRALE CON IL SUO ASPETTO,
LA SUA IDENTITA COMUNICATIVA,
LA SUA RAPPRESENTAZIONE.

A Sparanise infatti la sinusoide
della frequenza e stata scompo-
sta in blocchi rettangolari,

veri e propri moduli costruttivi
che come in un grande gioco di
lego vanno a costituire il profilo
architettonico del complesso.

La frequenza cromatica’ si
esprime sui rivestimenti dei grandi
volumi tecnici attraverso I'utilizzo
di pannelli di rivestimento orizzontali
e modulari, declinati in tre tonalita
di blu alternate e sfumate dalla
pit scura in basso alla pit chiara
in alto: scomposizione, frammen-
tazione, dissolvenza.

- cromatismi coordinati con

il territorio
- controllo inquinamento acustico
« frammentate le superfici

con geometrie orizzontali






